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LEA'Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Gracias por adquirir este producto Panasonic.

Por favor, lea cuidadosamente estas instrucciones antes de intentar instalar, operar o dar servicio
al producto Panasonic. No cumplir con las instrucciones podria provocar lesiones personales,
pérdidas materiales, 0 ambas cosas. Explique al usuario cdmo usar y mantener el producto luego
de instalado, y entréguele este folleto.

Guarde este folleto para tenerlo de referencia en caso de necesidad.



INFORMACION GENERAL SOBRE SEGURIDAD

Para su seguridad

Para reducir el riesgo de lesiones, pérdida de vida, descargas eléctricas, incendios, averias y dafos en el
equipo, tome siempre las siguientes precauciones.

Explicacién de los rétulos de aviso

Los siguientes rétulos de aviso se usan para clasificar y describir el nivel de peligro,

lesién y daio a la propiedad que puede ocurrir cuando se ignora la indicacién y se hace un uso inadecuado.

A

Indica un peligro potencial que puede ocasionar

ADVE RTENC'A lesiones graves o la muerte.

A

74 Indica un peligro que puede ocasionar lesiones
PRECAUCION menores.

Los siguientes simbolos se usan para clasificar y describir el tipo de instrucciones que se deben respetar.

Este simbolo se usa para alertar a los usuarios sobre un procedimiento especifico que no
se debe realizar.

Este simbolo se usa para alertar a los usuarios sobre un procedimiento especifico que se
debe seguir para utilizar la unidad de forma segura.

Este simbolo se usa para alertar a los usuarios de no desmontar el equipo.

Este simbolo se usa para alertar a los usuarios de asegurarse de conectar el equipo
a tierra cuando éste se use con el terminal de tierra.

ADVERTENCIA

eSS0 OO oo PReo

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica olesiones, cumpla con las siguientes reglas:
Use esta unidad sélo del modo indicado por el fabricante. Si tuviera dudas, comuniquese con él.
Antes de dar mantenimiento o limpiar la unidad, corte el suministro de corriente en el panel

de servicio y bloquee el dispositivo de desconexién para impedir que accidentalmente

vuelva arestablecerse el suministro. Cuando no se pueda bloquear el dispositivo de desconexion,
coloque un cartel de advertencia bien visible en el panel de servicio.

El trabajo de instalaciény de cableado eléctrico debe ser realizado por una o mas personas
calificadasy en cumplimiento con todos los cédigos y normas aplicables, incluso los relativos
aincendios.

Se necesita aire suficiente para lograr una combustidon adecuada y una eficaz eliminacién de los
gases a través de la chimenea del equipo de calefacciéon, para evitar una contracorriente. Siga las
pautas del fabricante del equipo de calefacciéon y las normas de seguridad, como las publicadas
por la Asociacién Nacional de Proteccidn contra Incendios (“NFPA”, por sus siglas en iglés) y las
de laSociedad Americana de Ingenieros en Calefaccién, Refrigeraciéon y Aire Acondicionado
("ASHRAE", por sus siglas en inglés), asi como los cédigos de las autoridades locales.

Cuando corte o haga perforaciones en paredes o techos, no dafie el cableado eléctrico ni otros
conductos o dispositivos que podrian no estar visibles.

Los ventiladores conectados a conductos siempre tienen que tener una salida hacia el aire libre.

Si esta unidad fuera a ser instalada sobre una tina o una ducha, debera estar marcada como
adecuada para dicha aplicacion y debera ser conectada a un circuito secundario protegido GFCI
(interruptor de circuito con descarga a tierra, por sus siglas en inglés).

El modelo esta certificado por UL para recintos de baiera (tina) y ducha.



INFORMACION GENERAL DE SEGURIDAD - CONTINUACION

A\ ADVERTENCIA

Solo para Canada: No debe instalarse en un cielorraso térmicamente aislado con un valor superior a R40.

No desmonte la unidad para reconstruirla. Podria provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Cuando este producto ya no vaya a ser utilizado, retirelo para prevenir la posibilidad
de que se caiga.

Laviga del cielo raso debe someterse a una carga estatica de un peso cinco veces mayor
al del producto.

No instale el producto utilizando un método que no esté aprobado en las instrucciones.

Los controles de estado s6lido pueden causar una distorsién arménica que puede ocasionar un
ruido de ronroneo del motor. No use esta unidad con ninglin aparato de control de estado sélido.

El ensamble motor-parrilla FV-07VBB1 debe instalarse con la carcasa metalica FV-07VBA1
que esta marcada en la caja para indicar su idoneidad para este modelo. No deben utilizarse
otros ensambles motor-parrilla como sustitutos.

Esta unidad debe estar correctamente conectada a tierra.

Cuando uninterruptor esta conectado a dos o mas productos en paralelo, pueden producirse
errores en los motores. Por lo tanto no deben permitirse las conexiones en paralelo.

PRECAUCION ®

Prohibido extrema

No instale este ventilador si la temperatura interior de la habitacién pudiera

superar los 104 °F (40 °C) ®
Verifique que cuenta con una corriente eléctrica de 120V CA, 60Hz. Doblar

. . . ) . Prohibido repetidamente
Obedezca los codigos locales sobre electricidad y seguridad, asi como lo establecido
en el Cédigo Nacional para Instalaciones Eléctricas (“"NEC”, por sussiglas en inglés) ®(:::
y en la Ley de Seguridad y Salud Laborales ("OSHA", porsus siglasen inglés). »” Conducto
Desconecte siempre el suministro de electricidad antes de trabajar cono cerca Prohibido e‘":‘h°d
de ventiladores, motores, aparatos de iluminacién o tableros de empalme. #\daptador
Proteja el cable de alimentacion de bordes afilados, aceite, grasa, superficies ® %

calientes, productos quimicos y otros objetos.

220 -0 -1 111N o110 - -120

No permita que el cable de alimentacion se retuerza. Prohibido Doblar cerca
del adaptador
Suministre aire adicional para lograr una ventilacion adecuada. Fig. A
o . (Area para cocinar)
Sélo para usar en ventilacion general. No use la unidad para No instale arriba
eliminar materiales y vapores peligrosos o explosivos. N ni dentro de esta L
No instale esta unidad si los conductos estan configurados como \ / / \ \ /
se muestra en la Fig. A. \ 4‘,\/
e . &3
No use launidad en areas donde se cocine. (Fig. B)
. . L . . . Equipo Piso
Las piezas exclusivas o con un propésito especial, como los accesorios para cocinar
de montaje, se deben utilizar si se proporcionan dichas piezas. Fig. B



DESCRIPCION

Este modelo de ventiladores Panasonic fueron calificados por UL en el archivo de UL N° E78414.
Este modelo de ventiladores Panasonic tiene un ventilador sirocco accionado por un motor con
capacitor. El motor fue disefiado para tener una larga vida util y un bajo consumo de energia.
También cuenta con un interruptor térmico para seguridad del usuario. La rejilla que cubre el
cuerpo del ventilador esta sujetada por un resorte facil de quitar. Se incluye un registro para
impedir que se produzca una contracorriente de aire. Este modelo cuenta con un ventilador sirocco
de alta capacidad disefiado para disminuir el ruido producido.

El ventilador Panasonic dispone de dos velocidades.

(Aumento) es flujo de aire alto.

“I” (Estandar) es flujo de aire bajoy "II"

DESEMPAQUETADO

Desempaque y saque cuidadosamente la unidad de la caja, para evitar que pedazos de espuma
caigan en el ensamble del motor. Con la lista de accesorios a mano, verifique que haya recibido
todas las piezas indicadas.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

(A) Para carcasa metalica del modelo FV-07VBA1
Nombre de ) Nombre de .
la pieza Aspecto Cantidad la pieza Aspecto Cantidad
Tornillo largo
(ST4.2X30) Q= 16 Adaptador 4
Tornillo I
(ST4.2X8) o> 4
Cajade 4
Separador @ 8 conexiones
Instrucciones Carcasa 4
_parala 2 metalica
instalacién
(B) Para ensamble motor-parrilla del modelo FV-07VBB1
Nombre de . Nombre de .
la pieza Aspecto Cantidad la pieza Aspecto Cantidad
Hoja de — 1
Rejilla 4 garantia
- Tornillo I
— (ST4.2X8) (9 8
nstrucciones ,
para la < 2 Ensamble \"’F@ 4
instalacién extractor-motor Eﬂ;l .

DIMENSIONES

Unidades: pulgadas (mm)

43/4(120)

3/4(20)
L T e /' = No. Nombre de la pieza
il HH g @ |Aspa
é ‘ ® @ Ensamble
| & N § extractor-motor
g & il -  ® | @ Rejila
& 2 (G a = | @ Cajade conexiones
O 5 2 E = ® |Adaptador
1l o 5 ® |Registro
SR B @ | Cuerpo del ventilador
L~ )

L 11(278)



DIAGRAMA DE CABLEADO

Cuerpo del ventilador
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INSTALACION DEL FV-07VBA1 (MONTAIJE EN VIGAS)

1. Antes de hacer la instalacién, use el
destornillador de punta plana para abrir los
dos orificios de los tornillos en la parte lateral
de la carcasa que se fijara a la viga. (Fig.1)

2. Quite la cinta de los dos orificios en la parte
lateral de la carcasa que se fijaraalavigae
instale suavemente los 2 separadores por la
parte exterior de la carcasa. (Fig.1)

3. Fije la carcasa a la viga con 4 tornillos largos
(ST4.2X30). (Fig.2)

4. Instale el conducto de ventilacién, asegurelo

con una abrazaderay séllelo con cinta de
mastique aprobada o mastique. (Fig.3)

5. Deslice las abrazaderas del adaptador hacia
la parte superior de la carcasa y coléquelas
en la parte inferior de la abertura de la
carcasa. (Fig.3)

A\ PRECAUCION

Instale el adaptadory asegure el
conducto de ventilacién antes de
instalar la caja de conexiones.

Las abrazaderas del adaptador se
deben acoplar correctamente enla
carcasa.

6. Quite la tapa de la caja de conexionesy
coloque el conducto para cables de
alimentacion en el orificio correspondiente
del tapa de la caja conexiones. (B y ®) ).
(Fig.4)

7. Refiérase al diagrama de cableado que
figura a continuacién. Cumpla con los
cédigos locales sobre instalaciones eléctricas
y con el Cédigo Nacional para Instalaciones
Eléctricas (“NEC", por su sigla en inglés). Use
empalmadores roscados aprobados por UL
para conectar los cables de suministro de
electricidad con los cables del ventilador.

8. Fije latapa a la caja de conexiones. Si se usa
el orificio , este paso se debe realizar
después del paso 9.

9. Introduzca la lenglieta en el fondo de la
caja de conexiones para que quede por fuera
de la carcasa.

Orificio de
tapa botable

Cinta de Abrazaderas

mastique

Adaptador

Carcasadel

ventilador Fig.3

Conducto

Tapa de la caja
de conexiones

Empalmador |
roscado Neutro con blanco

Polo vivo con negro Fig.




INSTALACION DEL FV-07VBA1

CONTINUACION

10. Fije la caja de conexiones a la parte superior
de la carcasa con el tornillo I (ST4.2X8).

(Fig.5)

A\ PRECAUCION

Antes de fijar el tornillo I (ST4.2X8),
asegurese de que lalenglieta de la caja

Carcasa del
ventilado

Torillo I

(ST4.2X8)

Caja de conexiones i
Fig.5

de conexiones esté correctamente

acoplada ala carcasa.

(Fig. 4 de pagina 5)

Vuelva a colocar la tapa de la caja de
conexiones cuidando de no apretar
los cables.

11. Seleccione el volumen de la velocidad del
aire con el interruptor de ajuste. El ajuste
de fabrica es la posicion "I" (Estandar); si
presiona "lI" (Aumento) se pone enla
posicion de flujo de aire alto.(Fig.5)

12. Finalice el trabajo en el cielorraso. El orificio
del cielorraso debe quedar alineado con los
bordes internos de la brida. (Fig.6)

Unidades: pulgadas (mm)

&\

>
/]
Carcasa A

metalica Cielorraso

Después de terminar el trabajo del cielorraso, selle el espacio
entre la brida y el cielorraso con masilla u otro sellador para

impedir fugas de aire Fig.6

INSTALACION DEL FV-07VBB1

1. Introduzca el ensamble extractor-motor
deslizandolo por las bridas del adaptador.
Seguidamente, presione el ensamble
extractor-motor en la carcasa hasta que
entre en su lugar con un "chasquido" parala
fijacién temporal. (Fig.7)

. Asegure el ensamble extractor-motor con
dos tornillos I, yconecte los cables al conector
molex desde el extractor hasta la caja de
conexiones. (Fig.8)

A\ PRECAUCION

b

Antes de encender el ventilador,
asegurese que el conector se encuentra
en la posicién correcta. (Fig.8)

El gancho del conector debe estar
trabando la costilla de manera completa.

(Fig.8)

A\ ADVERTENCIA

El ensamble extractor-motor se deben
instalar firmemente en la carcasa con dos
tornillos I. No asegurar con los tornillos
puede perjudicar la puesta a tierra.

Bridas del
adaptador

Ensamble
extractor-motor

Fig.7

2 Tornillo I
(ST4.2X8)

Cielorraso Fig.8




INSTALACION DEL FV-07VBB1 - CONTINUACION

3.Inserte los resortes de montaje en las ranuras
como se indicay fije la rejilla al cuerpo
del ventilador. (Fig.9)

Resorte de
montaje

Fig.9

MANTENIMIENTO (LIMPIEZA)

A\ ADVERTENCIA

Antes de trabajar en la unidad, desconecte
el suministro de corriente.

A\ PRECAUCION

0 El mantenimiento de rutina debe hacerse todos

los anos.

Nunca use gasolina, benceno, diluyentes organicos ni
ninguin otro producto quimico para limpiar el ventilador.

Cuando limpie el motor, no lo sumerja en agua.
® No sumerja las piezas de resina en agua a mas de
140 °F (60 °C).
1. Quite larejilla. (Apriete el resorte de montajey
llévelo cuidadosamente hacia abajo.) (Fig.10)

2. Lavey limpie larejilla. (Use detergente de cocina no
abrasivo y quite los restos con un trapo limpio y seco.)

(Fig.11)

3. Quite el polvo y la suciedad del cuerpo del ventilador
conuna aspiradora. (Fig.12)

4. Conun trapo humedecido en detergente de cocina,
quite la suciedad del cuerpo del ventilador. Quite los
restos con un trapo limpio y seco. (Fig.13)

5. Vuelva a colocar la rejilla en su lugar.

Resorte de
montaje

Fig.10

Fig.11

Cielorraso

Aspiradora

Fig.12

Fig.13




GUIA PRACTICA PARA LA

INSTALACION

Aisle adecuadamente el area que rodea
el ventilador para minimizar las fugas de
calor. (Fig.14)

Coloque material aislante directamente
arriba de la carcasa del ventilador en el
atico. Los ventiladores y las unidades
combinadas ventilador/luz de Panasonic

Usar cubierta para techo o ventilacion
para intradds de cuatro a seis pulgadas,
con registro para contracorriente

Conecte mecénicamente el ducto a la
terminacion y selle la unién con masilla
o con una cinta metalizada aprobada

Tramo recto de 2 a 3 pies
antes del codo

Si se instala en un &tico,
sellar la caja al

panel de yeso

no generan el calor excesivo que es un

problema comuin de los artefactos de Una pieza corta de conducto

iluminacién empotrados de algunos flexible ayuda en la alineacion y Material
X absorbe el ruido. Colocar grapas . i .
competidores. Nuestros motores, que y mals)illg ouna ﬂnt&} metalizada Iﬁa cm;?_ metall:a(tiadcublre aislante
. : . aprobada en todas las uniones erméticamente todas las
son eficientes y no se recalientan, asi flgxibles uniones metdlicas del conducto )
como nuestros focos fluorescentes, no (pegamento en unionesde PVC)  Fig.14
generan suficiente calor ambiente como
para sufrir estas limitaciones.
Ruido Volumen de aire | yeloddad
Direccién de ; ;| Didmetro del p .3, . P
. " . °°| Voltaje |Frecuencia Consumo de| (sonios) (Pi7min) (rpm) eso
Velocidad a;ct.llla_aon (v) (Hz) (courlmd:;att:) energfa (W) 0.1" |(Ib./kg )
elalre pug 0.1"agua|0.25" agua|0.1” agua [0.25" agua| agua
| .
. Salida | 120 60 4 20 1.1 1.4 70 50 907
Estandar ' '
( ) 4.4/2.0
I .
Salida | 120 4 24 1.5 2.0 90 70 1019
(Aumento) 60

Desempefio certificado por HVI segun los Procedimientos 915, 916 y 920 de HVI.

SERVICIO

Advertencia relativa a quitar cubiertas.

El servicio debera ser realizado Unicamente por técnicos capacitados.

Esta unidad fue disefiada y fabricada para asegurar que su mantenimiento sea minimo.

Si su unidad necesitara servicio o piezas de repuesto, llame al Centro de Atencién al Cliente
de Panasonic, tel. 1-866-292-7299 (USA) or 1-800-669-5165 (Canada).

Panasonic Corporation of North America
Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102
WWW.panasonic.com

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario LAW 2T3
WWW.panasonic.ca

© Panasonic corporation 2014
Printed in China
X0114-0 07VBA1421
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